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QUICK&EASY
ACCESS
LA SOLUTION POUR L'ACCÈS TEMPORAIRE 
QUI VOUS PERMET D'AUGMENTER VOS AFFAIRES

QUICK&EASY ACCESS CONVIENT À PLUSIEURS TYPES DE STRUCTURES
Pour gérer, sans personnel prévu à cet effet, les accès dans :

LA GESTION DES ACCÈS À DISTANCE EST 
RAPIDE ET SIMPLE POUR LE GÉRANT COMME POUR L'UTILISATEUR FINAL.

Le client peut accéder en utilisant son smartphone ou en saisissant le code sur un clavier, en 
fonction des besoins.

Le gérant peut configurer les délais et les modes d'accès, envoyer des e-mails et des 
confirmations personnalisées, gérer via le cloud les codes des claviers pour l'ouverture des portes 
dans les espaces communs, ouvrir les grillages avec l'appli, avoir des backups automatisés.

La gestion des accès par Quick&Easy Access a pour avantage la simplicité avec laquelle sont 
fournis les codes d'accès et les instructions, et la suppression de toutes les contraintes d'horaire.

De plus, le système CAME utilise un simple portail Web accessible par connexion Internet 
et n'exige donc l'installation d'aucune application. L'utilisateur est ainsi tenté de l'utiliser 
davantage et les passages sont simplifiés.

B&B
PETITS 
HÔTELS

CAMPINGS
PLACES DE  

PARKING  
PRIVÉES

ENTREPÔTS



Quick&Easy Access est la nouvelle solution CAME pour gérer les accès temporaires 
aux structures et zones réservées. Elle permet d'autoriser, de manière pratique et sûre, 
l'entrée et la sortie des personnes sans qu'un opérateur ne reste sur place.

Quick&Easy Access, avec  
technologie CONNECT, comporte :

Une passerelle QBEMFSAC  
art. 806SA-0180

Module Slave
art. 806SA-0150

Un module RBE4230  
art. 806RV-0020 

• Alimentation 110/230 VAC
• 4 relais (5A)
• Gestion jusqu'à 4 claviers

• Un clavier filaire art. 806SL-0280
• R800 pour clavier filaire

C'est quoi
quick&easy

accesS



Où installer 
Quick&Easy Access 
et comment ça marche ?

QUICK&EASY ACCESS SE COMPOSE DE DISPOSITIFS ORDINAIREMENT UTILISÉS 
DANS LES SYSTÈMES D'AUTOMATISATION, ET LA SOLUTION EST BASÉE SUR LA 
TECHNOLOGIE CONNECT !

RBE, module slave, QBE et clavier à code sont les mêmes que ceux pour le contrôle de 
grillages, garages, portails.

LA SOLUTION CAME EST PLUS SIMPLE À INSTALLER QUE LES SYSTÈMES 
CÂBLÉS.
Par exemple, installer la passerelle QBE, qui gère l'ouverture de toutes les portes de la 
structure d'hébergement (B&B, hôtel, camping), est plus rapide et plus simple que de 
devoir poser tous les câbles du réseau dans chaque pièce. Quick&Easy Access est 
aussi la solution pour gérer une entrée qui se trouve très loin du lieu de commande et qui, 
en conséquence, serait difficile à connecter par câble.

Aucun dispositif compliqué. Aucune technologie inconnue. Aucune modification des 
structures du bâtiment susceptible de compliquer l'installation !

Cette solution est utile dans tous les 
endroits où l'accès doit être géré 24 
heures sur 24, 
7 jours sur 7, sans devoir occuper du 
personnel pour cette 
activité continue.



EXEMPLE DE CONFIGURATION POUR B&B

230 VAC

RBE4230
806RV-0020

MODULE SLAVE
806SA-0150

QBEMFSAC
806SA-0180

Possibilité de connecter
D'AUTRES 

PÉRIPHÉRIQUES QBE

Routeur WI-FI

R800

Quick&Easy Access 
génère des affaires et  
est simple à installer

FACILE À
INSTALLER

3. 5. 4.

CLAVIER
806SL-0280

SORTIE 1
ACCÈS

SORTIE 2
APPARTEMENT 1

SORTIE 3
APPARTEMENT 2

SORTIE 4
APPARTEMENT 3

2.
1.

1. 3. 5.

2. 4.

Connecter les serrures électriques des 
portes à RBE (par câble)

Brancher le module slave radio sur la 
prise de RBE

Connecter le module slave à QBE  
(via radio)

Connecter le clavier à RBE (par câble) Configurer QBE avec le réseau Internet 
domestique (Wi-Fi ou câble)



Les identifiants et les codes d’accès sont 
envoyés automatiquement à l’utilisateur 
final pour simplifier et accélérer le travail  
du gérant.

Gestion simplifiée des 
identifiants d’accès.

E-mail de confirmation automatisée et 
personnalisée avec les informations et le 
logo de la structure.

Utilisation de l’application Web pour 
l’ouverture des serrures.

Gestion des codes du clavier à 
distance.

Quick pour 
le gérant





La solution CAME apporte des avantages 
aussi à l’utilisateur final.

Aucune appli à installer

Aucune procédure d’inscription

Confirmations claires en plusieurs 
langues

Réservations sans problème

Accès à tout moment

Easy pour 
l’utilisateur final

L’utilisateur final ne doit télécharger aucune appli, ni créer un compte ou s’identifier, 
mais tout simplement il reçoit de la part du gérant, par e-mail, un lien qui lui donne toutes 
les informations utiles pour l’accès. Les entrées et les sorties sont rapides et simples.



STEP 1 
Réception de l’e-mail.

STEP 2 
Configuration du PIN.

STEP 3 
Réception de la confirmation 
par e-mail.

STEP 4 
Ouverture de la porte via 
browser.

procédure d’accès POUR 
L’UTILISATEUR

Quelques étapes simples
pour l'accès.



UN SERVICE AVANCÉ AVEC
UN DIAGNOSTIC À DISTANCE

ANALYSE DES PROBLÈMES 
DEPUIS VOTRE BUREAU.

Par l'intermédiaire du compte personnel 
sur la plateforme CONNECT, consultable 
depuis l'appli ou l'ordinateur, vous 
pouvez réaliser un premier diagnostic 
des problèmes sur le dispositif du client, 
sans devoir vous rendre sur place et, en 
conséquence, sans perdre de temps pour 
le déplacement.

FAITES GRIMPER VOS 
AFFAIRES AUPRÈS DE 
VOS CLIENTS  
ET PROSPECTS

Les propriétaires de commerces sont de plus en plus nombreux à vouloir automatiser 
la gestion des structures et ils recherchent des professionnels en mesure de répondre à 
leurs exigences avec des interventions rapides et non invasives.

Quick&Easy Access vous permet, d'une part, d'apporter à votre client une solution 
simple et efficace pour résoudre son problème, et de l'autre de lui proposer une 
installation rapide et peu invasive de tous les dispositifs.

HAUSSE DES CLIENTS ET DES AFFAIRES.

La présence de Quick&Easy Access dans 
votre offre de produits vous permet non 
seulement de faire grimper vos affaires auprès 
de vos clients actuels, mais aussi d'attirer tous 
les opérateurs que vous n'auriez normalement pas 
contactés : hôteliers, gérants de B&B, campings.



CONNECT est la technologie CAME qui permet de gérer les automatismes qui améliorent la qualité de vie. Les 
automatismes connectés à travers le réseau Internet offrent en effet une valeur ajoutée pour l’utilisateur et ouvrent 
de nouveaux horizons pour l’activité de l’installateur.

CAME a choisi de développer de façon interne les technologies nécessaires pour la gestion du flux et la 
protection des données. Aucun établissement externe ne traite les informations, aucun serveur est délocalisé 
dans des lieux éloignés dans le monde. Un cœur technologique innovant, qui garantit une sécurité élevée et 
une fiabilité. CAME a investi dans la recherche et le développement avec l’objectif de simplifier le travail de 
l’installateur, d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et d’offrir de nouveaux services numériques.

CONNECT 
SIGNIFIE

Connexion 
au réseau Internet par les 

passerelles CAME

Configuration 
et installation par 

smartphone avec CAME KEY

COMPATIBILITÉ 
avec les nouvelles 

passerelles  
à connectique rapide

Contrôle 
à distance pour l'utilisateur 

via les applis

Connect au service 
de l’installateur ou de 
l’administrateur 

Les automatismes connectés peuvent être gérés 
à distance sur ordinateur ou smartphone.
La plateforme CONNECT habilite la 
programmation automatique des transmetteurs, 
la gestion des clients et des systèmes 
installés, l’état des dispositifs et des entretiens 
programmés.
CONNECT permet à l’installateur d’offrir un 
service complet 24h sur 24, devenant ainsi un 
partenaire de confiance pour son client.

Connect au service 
DE L’UTILISATEUR FINAL

Les applications gratuites, installables sur 
n’importe quel smartphone Android ou iOS, 
permettent à l’utilisateur de contrôler les 
dispositifs à distance.

INSTALLATEUR 
Configuration

Contrôle
Suivi

Entretien

ADMINISTRATEUR
Gestion des utilisateurs 

Suivi
Demandes 
d’entretien

UTILISATEUR FINAL
Contrôleapp

CONNECT

CONNECT

Application pour smartphone
Connect SetUp

Application pour smartphone
CAME Automation

PLATEFORME POUR PC
came.com/connect



DIMENSIONS (mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLES 806RV-0020 806SL-0280 806SL-0180

Degré de protection (IP) 65. 54. 54.

Alimentation (V - 50/60 Hz) 120 - 230 V AC 12 - 24 AC - DC -

Fréquence du signal radio (MHz) 433,92- 868,35 - -

Puissance (W) - 0,6. 0,144.

Type de piles - - 1 x CR123A

Capacité piles (mAh) - - 1600.

Température de fonctionnement (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 120 - 230 VAC  24 V DC
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CAME se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications au présent document. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

LA GAMME COMPLÈTE
CODE

806RV-0020 RBE4230 - Module récepteur 4 canaux d’extérieur multi-utilisateur IP54, 120 - 230 V AC pour mémoriser jusqu’à 3 000 utilisateurs différents
(codes), pour séries TOP, TAM, ATOMO D, TWIN et TTS.

806SL-0280 SELT1BDG - Sélecteur à clavier BUS CXN d’extérieur, 12 touches, avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024.

806SA-0180 QBEMFSAC - Passerelle Ethernet-Wi-Fi pour contrôler les accès, avec le système CAME Connect, jusqu'à 5 modules slave via la connexion radio.

806SA-0150 Module Slave pour connecter l'opérateur aux passerelles CAME Connect.

Nous sommes une multinationale 
leader dans le secteur des 
solutions technologiques 
intégrées pour l'automatisation 
d'environnements résidentiels, 
publics et urbains, en formant des 
espaces intelligents pour le  
bien-être des personnes.

 → AUTOMATISMES POUR PORTAILS

 → SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE

 → AUTOMATISMES POUR GARAGES ET SYSTÈMES     DE FERMETURE INDUSTRIELS

 → BARRIÈRES AUTOMATIQUES

 → SYSTÈMES DE STATIONNEMENT

 → TOURNIQUETS ET SPEED GATES

 → BORNES ET ROAD BLOCKERS (BORNES ESCAMOTABLES)

 → DISPOSITIFS DE THERMORÉGULATION

 → PORTES AUTOMATIQUES

 → SOLUTIONS POUR STORES ET VOLETS ROULANTS

 → SYSTÈMES ANTI-INTRUSION

 → SYSTÈMES DOMOTIQUES

806RV-0020 806SL-0280 806SA-0180
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CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Trévise - ITALIE


